
2. Všeobecné charakteristiky čiastkového povodia Morava

2.1. Vymedzenie čiastkového povodia

2.1.1. Zmapovanie polohy a hraníc

Čiastkové povodie je zo západu ohraničené samotnou riekou Morava. Severná hranica 
prebieha hranicou s ČR od obce Rohatec pozdĺž Sudoměřického potoka po hrebeňoch Bielych 
Karpát. Od vrchu Čupec (816 m n. m.) sa stáča po rozvodnici na juh a pokračuje k hrebeňom 
Malých Karpát, ktoré tvoria východnú hranicu povodia Moravy. Južnú hranicu tvorí čiastkové 
povodie Dunaja.

2.1.2. Hydrologický a administratívny popis

Rieka  Morava pramení  v Českej  republike  pod Králickým Snežníkom v nadmorskej 
výške  1 380 m n. m.  a  na  územie  Slovenska  vteká  pri  ústí  Sudoměřického  potoka.  Celou 
dĺžkou 127,5 km na území Slovenska je hraničnou riekou. Do Dunaja ústi pri Devíne. Medzi 
jej väčšie prítoky na území SR patria Myjava, Rudava a Malina.

Dlhodobý priemerný prietok Moravy v ústí do Dunaja je 118,7 m3 . s-1.
Celková plocha čiastkového povodia Moravy je 2 282 km2 (GIS 2 282 km2).

Toky  s plochou  povodia  väčšou  ako  1 000 km2 sa  v čiastkovom  povodí  Moravy 
nenachádzajú.

Toky s plochou povodia nad 500 km2 v čiastkovom povodí Moravy sú Myjava a Malina.

Rieka Myjava je ľavostranný prítok Moravy s dĺžkou toku 79 km. Pramení na území ČR 
v Bielych Karpatoch pod Šibeničným vrchom v nadmorskej výške cca 690 m n. m. Ústi do 
Moravy  v katastrálnom  území  obce  Kúty  v nadmorskej  výške  cca 152 m n. m. 
Najvýznamnejšie prítoky sú: sprava Teplica a zľava Brezovský potok.

Dlhodobý priemerný prietok v profile ústie je 3,045 m3 . s-1.
Plocha povodia Myjavy je 745,12 km2, z toho na území ČR sa nachádza zanedbateľná 

plocha cca 1,5 km2.
Rieka Malina je  ľavostranný  prítok  Moravy,  má  dĺžku  47 km.  Pramení  v Malých 

Karpatoch,  v podcelku  Pezinské  Karpaty,  pod  vrchom Tri  kopce  (661,8 m)  v nadmorskej 
výške okolo 610 m n. m. Ústi do Moravy v oblasti Devínskeho jazera.

Najvýznamnejší  prítok  je  zľava  Močiarka  s plochou  povodia  87 km2 a priemerným 
ročným prietokom 0,38 m3 . s-1.

Dlhodobý priemerný prietok Maliny v profile ústie je 1,8 m3 . s-1.
Plocha povodia Maliny je 516,60 (505,0 GIS) km2.



Hydrologické členenie čiastkového povodia:

Povodie Číslo hydrologického 
poradia

Medzinárodné Dunaj 4-00-00

Čiastkové Morava 4-13,17 

Základné Morava od Radejovky po Myjavu 4-13-02

Myjava a Morava po Dyje 4-13-03

Morava od Dyje po ústie 4-17-02

Čiastkové povodie Moravy zasahuje do územia krajov -  Trnavského, Bratislavského 
a Trenčianskeho.

2.2. Prírodné pomery čiastkového povodia

2.2.1. Orografické a geomorfologické pomery

Záujmové územie  sa nachádza na rozhraní  dvoch hlavných orografických jednotiek: 
Západných Karpát a Západopanónskej panvy. Pričom až 72,7 % leží v nížinnej orografickej 
jednotke, provincii. Preto ho vystihuje prívlastok nížinné.

Prehľad geomorfologických jednotiek, ktoré zasahujú na územie čiastkového povodia 
Moravy je uvedený v nasledujúcej tabuľke:



Geomorfologická jednotka Hierarchická úroveň

K A R P A T Y podsústava

     ZÁPADNÉ  KARPATY      provincia

          VNÚTORNÉ  ZÁPADNÉ  KARPATY           subprovincia

               Fatransko-tatranská                         oblasť

                    Malé Karpaty                     celok

          VONKAJŠIE  ZÁPADNÉ  KARPATY           subprovincia

               Slovensko-moravské Karpaty                         oblasť

                    Biele Karpaty                     celok

                    Myjavská pahorkatina                     celok

P A N Ó N S K A   P A N V A podsústava

     ZÁPADOPANÓNSKA  PANVA      provincia

          VIEDENSKÁ  KOTLINA           subprovincia

               Záhorská nížina                         oblasť

                    Chvojnícka pahorkatina                               celok

                    Borská nížina                               celok

               Juhomoravská panva                         oblasť

                    Dolnomoravský úval                               celok

Zdroj: Mazúr E., Lukniš M., 1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR

Čiastkové povodie Moravy je  typickým nížinným tokom.  Až 77 % územia  leží  pod 
300 metrovou  vrstevnicou,  ktorá  tvorí  hranicu  medzi  nížinou  a  pohorím.  Toto  územie 
nepredstavuje  len  Záhorskú  nížinu,  ale  nachádzame  ju  aj  pozdĺž  Myjavy,  Teplice 
a Brezovského potoka a zálivovite zabieha aj do Myjavskej pahorkatiny,  Bielych a Malých 
Karpát. Stupne nad 300 m n. m. majú v skúmanom povodí oveľa menšie plošné zastúpenie, 
ktoré  smerom  nahor  klesá.  Zanedbateľných  0,42 %  plochy  povodia  je  vyšších  ako 
600 m n. m.

Maximálna  vertikálna  disekcia  -  energia  reliéfu  vyjadrená  rozdielom  maximálnej 
a minimálnej  nadmorskej  výšky  v povodí  je  daná  hodnotou  816 m n. m.  (Čupec)  – 
106 m n. m. - (ústie Moravy do Dunaja) = 710 m.

Z morfologicko - morfometrických typov reliéfu prevládajú roviny,  a to horizontálne 
a vertikálne rozčlenené a pahorkatiny mierne a stredne členité. Vrchoviny a nižšie hornatiny 
sa vyskytujú len v Malých Karpatoch a Bielych Karpatoch.

2.2.2. Geologické a hydrogeologické pomery

Hydrogeologické pomery čiastkového povodia sú značne diferencované podľa pestrého 
litologického  zloženia  a tektonickej  stavby.  Najpriaznivejšie  z hľadiska  akumulácie 



podzemných  vôd  sa  javia  kvartérne  fluviálne  sedimenty,  najmä  v spojení  s najmladšími 
obzormi  neogénu  v tektonických  depresiách,  kvartérne  eolické  sedimenty  a mezozoické 
komplexy karbonátov. Neogén ako celok napriek veľkej rozlohe nemá taký význam pre častý 
výskyt vôd zlej kvality (železo, mangán, metán,...) a nevhodné litologické zloženie niektorých 
stupňov, či  fácií.  Spravidla zlé  podmienky pre akumuláciu poskytujú horniny vonkajšieho 
flyšového  pásma.  Hydrogeologické  pomery  sú  charakterizované  podľa  jednotlivých 
štruktúrno – tektonických celkov.

Bielokarpatská  jednotka vonkajšieho  flyšového  pásma  buduje  západné  ukončenie 
Bielych Karpát. Je zastúpená hluckým a prechodným vývojom, v ktorých prevládajú pelitické 
horniny a puklinová priepustnosť. Na hornom povodí Myjavy sa vyskytuje najmä vo vývoji 
vlárskom,  menej  v prechodnom.  Rozdiel  medzi  vývojmi  je  vo  faciálnom  zložení  vrstiev 
vrchného oddielu paleogénu. Hlucký vývoj vyznačuje silná vápnitosť pelitickej aj psamitickej 
zložky, s prevahou pelitickej zložky. Prevládajú ílovce a slieňovce s veľmi slabou puklinovou 
priepustnosťou. Z vodohospodárskeho hľadiska sú bezvýznamné. Vlársky vývoj sa vyznačuje 
prevahou  pieskovcovej  zložky.  Priepustnosť  je  slabá  puklinová,  vyskytujú  sa  tu  pramene 
s veľmi rozkolísanými výdatnosťami.

Vo väčších dolinách, ktoré drenujú okolitý flyš, možno miestami získať množstvo vody 
dostatočné  na  miestne  zásobovanie.  Pri  Myjave  má  Slovenská  armatúrka  niekoľko studní 
s výdatnosťami 0,5 až 2,0 l . s-1. Vrty v doline Teplice, v okolí Vrboviec a Sobotišťa dosahujú 
výdatnosti len 0,1 – 0,3 l. s-1, výnimočne viac.

Bradlové pásmo začína v doline Myjavy pri  obci Podbranč a pokračuje východným 
smerom k Myjave a Rudníku. Budujú ho rôzne horniny bradiel czorsztynskej a pruskej série 
a ich  obalu:  krinoidové,  hľuznaté,  rádiolaritové,  slienité  a iné  vápence,  slieňovce,  rôzne 
pieskovce, bridlice, uponlavské zlepence a flyšoidné súvrstvia obalu. Ako všade v bradlovom 
pásme, aj tu bráni vytvoreniu významného zvodnenia veľká premenlivosť hydrogeologických 
vlastností komplexu. Preto pramene sú len malé s veľmi rozkolísanou výdatnosťou.

Južne a juhovýchodne od bradlového pásma sa rozprestiera Myjavská pahorkatina. Jej 
zapadnú  časť  budujú  horniny  neogénu,  východnú  horniny  vrchnej  kriedy  a paleogénu 
brezovskej depresie. Litologické zloženie je veľmi pestré. Najlepšie zvodnené sú zlepence, 
pieskovce,  koralové  vápence,  organogénne  a organodetritické  vápence  s puklinovou,  resp. 
puklinovo – pórovou priepustnosťou.

V Malých  Karpatoch samostatné  hydrogeologické  jednotky  predstavujú  mezozoické 
príkrovy, obal a kryštalinikum.

Kryštalinikum je vcelku málo zvodnené. Nevyskytujú sa tu žiadne významné pramene. 
Vododajnosť  granitoidných  hornín  je  nízka  aj  v zóne  zvetrávania  a v spojení  s delúviami. 
Granitoidné horniny však môžu byť drénované zvrásneným mezozoikom, resp. mezozoikom, 
na ktoré je prešmyknuté kryštalinikum. Aj banské diela môžu svojim drenážnym účinkom 
sústrediť určité množstvá podzemných vôd, ako to dokazujú výtoky zo štôlní v okolí Perneka, 
Pezinka a Limbachu. Výtok označený „Leštiny“ pri Limbachu počas pozorovania v r. 1957 – 
1958  dosahoval  výdatnosti  2,18 – 13,3 l. s-1.  V povodí  Moravy  bol  pozorovaný  výtok 
zo štôlne „Mikuláš“ pri Perneku (0,10 – 3,33 l. s-1, Qpreim =0,94 l. s-1, 1971 – 1990).

Z hornín  obalu  Malých Karpát sú  pre  akumuláciu  podzemných  vôd najpriaznivejšie 
borinské vápence. Početné prejavy riečno – dolinového krasu poukazujú na dobrú krasovo – 
puklinovú priepustnosť,  najmä v oblasti  doliny Prepadlé.  Tu sa nachádza  najväčší  prameň 
obalovej  série  v povodí  Myjavy  „Pajštúnska  vyvieračka“  s výdatnosťami  medzi  
20,9 – 871,0 l. s-1.

Križňanský príkrov vystupuje medzi Kuchyňou a Lošoncom v 2 – 3 km širokom pásme. 
Takmer  všetky  vody  križňanského  príkrovu  vystupujú  vo  významnejších  prameňoch,  len 



málo  vôd  prestupuje  priamo  do  povrchových  tokov.  V povodí  Moravy  sú  to  pramene: 
Modranská  skala  (4,87  –  25,0 l. s-1),  Vývrat  (2,12  –  22,6 l. s-1),  Hajzochová,  Hodková, 
Polčinná,  Holba  grunty  a Tmavá.  Priemerný  špecifický  podzemný  odtok  z karbonatického 
komplexu na základe pozorovania prameňov v rokoch 1957 – 1965 bol 8,42 l. s-1. km-2.

Veternícky,  havranický  a  jablonický  príkrov (resp.  série)  budujú  severnú  časť 
Pezinských Karpát medzi Rohožníkom, Cerovou – Lieskovým a Trstínom.

Najväčšiu časť povodia Moravy zaberajú neogénne a kvartérne sedimenty Viedenskej 
panvy. Rozlišujeme viac tektonických celkov ohraničených zlomami,  ktoré sa líšia svojim 
vývojom a teda aj litologickou stavbou.

Vodárensky najvýznamnejšie sú aluviálne  náplavy rieky Moravy,  pokrývajúce časť 
holíčskej kryhovej oblasti a gbelsko – hodonínskej hráste. Mocnosť akumulácie je 5 – 10 m, 
na juhu kútskej depresii  až 14 m.  Pokrov povodňových jemných sedimentov má mocnosť
2  –  3 m.  Koeficienty  filtrácie  štrkopiesčitej  akumulácie  dosahujú  hodnoty  2  –  7 . 10-4, 
výdatnosti studní 1,0 – 20,0 l. s-1.

Podstatne menej významné zvodnenie majú náplavy Chvojnice.
Medzi vysoké kryhy patrí lakšárska elevácia. Rozprestiera sa v severovýchodnej časti 

Záhorskej nížiny východne od Lakšárskej Novej Vsi, Borského Mikuláša a Koválova a siaha 
až  do  západnej  časti  Myjavskej  pahorkatiny.  Najvýznamnejšie  pramene  sú  Horný  
(0,78 – 1,30 l. s-1) a Dolný (4,32 – 8,44 l. s-1), zachytené pre brezovský vodovod.

Celú  západnú  časť  Myjavskej  pahorkatiny  budujú  prevažne  polymiktné  zlepence 
a pieskovce karpatu. Tieto sú menej zvodnené, pramene dosahujú výdatnosti 0,5 – 4,0 l. s-1.

Najvýznamnejšie  zvodnené  sú  kvartérne  eolické  piesky,  pokrývajúce  veľkú  časť 
povrchu elevácie južne od Myjavy. Tvoria samostatnú hydrogeologickú štruktúru. Výdatnosť 
pozorovaného  prameňa  Hlavina,  zachyteného  pre  Šajdíkove  Humence,  kolísa  medzi
0,6 – 3,7 l. s-1.

Pozdĺž okraja Pezinských Karpát sa tiahne okrajová malokarpatská kryhová oblasť. 
Sú to málo poklesnuté okrajové kryhy viedenskej panvy medzi litavským zlomom a pohorím. 
Pod  niekoľko  metrov  hrubým  pokrovom  kvartérnych,  prevažne  fluviálnych  sedimentov 
vystupujú  súvrstvia  spodného  (zlepence  a štrky)  a vrchného  bádenu  (vápnité  íly  a piesky, 
podradne  pieskovce).  Sedimenty  vrchného  bádenu  sú  slabšie  zvodnené,  väčšinou  bez 
významnejších  zvodnených  horizontov.  Ani  v sedimentoch  spodného  bádenu  sa  doteraz 
nedokumentovali významné zdroje s výnimkou okolia Stupavy.

Severozápadne od okrajovej  kryhovej  oblasti  sa nachádza  záhorská depresia.  Je to 
pásmo krýh, ktoré intenzívne poklesávali  aj koncom neogénu a niektoré aj počas kvartéru. 
Priečnymi  eleváciami  je  rozčlenená  na  depresiu  sološnickú,  perneckú  a zohorsko  – 
marcheggskú.  Je  najvýznamnejšia  hydrogeologická  štruktúra  slovenskej  časti  povodia 
Moravy z hľadiska množstva zásob podzemných vôd (920 l. s-1 v kategórii C1 a C2).

Sološnická  nádrž  podzemných vôd zaberá  plochu asi  85 km2.  Vyplňujú  ju zo  strany 
Pezinských Karpát  najmä proluviálne  sedimenty,  severozápadnú časť eolické  a preplavené 
eolické  piesky.  Koeficient  filtrácie  proluviálnyh  sedimentov  kolísa  od  7,1 . 10-5 do  
4,0 . 10-4m . s-1,  eolických  pieskov  6,6 . 10-5  –  1,7 .  10-4m . s-1.  Podzemné  vody  nádrže 
pochádzajú  z prestupov  zo  susedných  hydrogeologických  celkov  (najmä  z karbonátov 
Pezinských  Karpát),  z infiltrácie  povrchových  vôd  a z infiltrácie  zrážok.  Vzhľadom  na 
hydrogeologický a tektonický charakter susedných neogénnych krýh je nádrž odvodňovaná 
prakticky len Rudavou.

Pernecká nádrž podzemných vôd je oddelená od sološnickej čiastkovou rohožníckou 
eleváciou, ktorú pokrýva len tenké súvrstvie kvartérnych sedimentov hydrogeologicky málo 
významné. Rozloha nádrže je 69 km2. Podzemné vody sa dopĺňajú podobne ako v sološnickej 



nádrži.  Odvodňovanie  nastáva  na  západnom okraji  na  bariére  lábskych  zlomov  priamym 
prestupom  do  povrchových  tokov  alebo  výverom  v 4  skupinách  bariérových  prameňov 
(Marheček 25,0 – 84,0 l. s-1, Kozánek 44,0 – 136,0 l. s-1, Bezedné 26,0 – 66,0 l. s-1 a Rybníček 
8,0 – 52,0 l. s-1.

Zohorsko  –  marcheggská  nádrž má  rozlohu  asi  38 km2.  Kvartérnu  výplň  tvoria 
sedimenty Moravy a (prevažne preplavené) eolické piesky. Koeficienty filtrácie v centrálnej 
časti dosahujú 5,7 – 8,6 . 10-4m . s-1, ku krajom klesajú na 3 – 5 . 10-4m . s-1. Zásoby vôd sú 
dopĺňané infiltráciou zrážok, infiltráciu vôd Moravy a prestupom z perneckej nádrže, prípadne 
z náplavových kužeľov. Nádrž je odvodňovaná kanálmi a potokmi.

Ústredná prehĺbenina Borskej nížiny a jej severovýchodný výbežok kútska depresia 
sú  budované  v podloží  kvartérnych  náplavov  Moravy  sedimentmi  pliocénu  a panónu. 
V podloží kútskej depresie medzi Kútmi a Malými Levármi ležia sedimenty dáku (pestré íly, 
miestami s polohami pieskov) a od Malých Levár po Vysokú sedimenty panónu (vápnité íly, 
íly,  piesky  až  jemné  štrky).Litologický  charakter  dáku  umožnil  vytvorenie  artézskych 
horizontov, ktorých počet, priepustnosť a mocnosť určuje výdatnosť vrtov (od desatín l . s-1 až 
po 30 – 40 l . s-1, výnimočne aj viac). Výdatnosť prevažnej časti však neprekračuje 2 l . s-1.

Kvartérne  náplavy  Myjavy medzi  Osuským  a Kuklovom  majú  podložie  takmer 
nepriepustné, budované najmä ílmi jednotného elevačného pruhu. Hrúbka náplavov dosahuje 
8 – 12 m. Spodnú časť tvoria štrkopiesky do priemeru 3 – 15 cm, mocné 2,5 – 7 m. Majú 
dobrú priepustnosť, koeficienty filtrácie dosahujú 1 – 5,3 . 10-4m . s-1 a výdatnosti 1 - 3 l . s-1, 
miestami až 10 – 12 l . s-1 z jedného vrtu. Pokrýva ich 2 – 10 m mocný pokrov sedimentov 
rôzneho  pôvodu  a granulometrického  zloženia.  Sú  to  povodňové  hliny  a piesky  Myjavy, 
prolúviá  potokov,  hlinité  delúviá  a preplavené  eolitické  piesky.  Vody sú  často  znečistené 
a obsahujú viac železa a mangánu, čo sťažuje ich využitie.

Hydrogeologická charakteristika hornín

Povodie

Výskyt priepustnosti hornín v % z celkovej plochy povodia

nepriepustné až 
veľmi slabo 
priepustné

slabo 
priepustné

slabo až 
dobre 

priepustné

dobre až 
veľmi dobre 
priepustné

krasové 
oblasti

Koeficient prietočnosti T [m2.s-1]

<1.10-4 1.10-3-1.10-4 1.10-2-1.10-3 >1.10-2

Morava

4-13-02 - 34,1 47,7 18,2 -

4-13-03 32,2 52,3 15,5 - -

4-17-02 11,6 4,4 52,5 26,6 4,9

2.2.3. Klimatické pomery

V čiastkovom povodí Moravy rozlišujeme dve základné klimatické oblasti:
• Teplá oblasť -  sem spadá západná časť povodia,  v nej  podrobnejšie rozlišujeme teplý, 

mierne suchý okrsok s miernou zimou (západ Borskej nížiny), okrsok teplý, mierne vlhký 
s miernou zimou (zvyšné územie Borskej nížiny a prevažná časť Chvojnickej pahorkatiny),

• Mierne teplá oblasť - zaberajúca ostatnú časť povodia, v nej rozlišujeme mierne teplý, 
mierne vlhký okrsok s miernou zimou (Myjavská pahorkatina a úpätia Malých a Bielych 



Karpát) a mierne teplý, vlhký okrsok (chrbát a časti svahov Malých Karpát a pramenná 
oblasť toku Myjava v Bielych Karpatoch).

Priemerná ročná teplota vzduchu 1931 – 1980 sa pohybuje v rozmedzí 9 - 9,5oC v teplej 
oblasti a klesá s narastaním nadmorskej výšky. Priemerná januárová teplota sa pohybuje od 
-2,0oC na Záhorí, pod -3,2oC v dolinách Myjavskej pahorkatiny. V najteplejšom mesiaci roka 
(júl)  dosahujú  priemerné  teploty  od  18,0oC  v myjavskej  oblasti,  až  do  20,3oC  na  území 
Borskej nížiny.

Dlhodobé  priemerné  zrážky  v povodí  sa  pohybujú  od  700 mm . r-1.  V zrážkomernej 
stanici Myjava je priemerný úhrn zrážok 681 mm . r-1. Zo zrážok odtečie v profiloch Myjava – 
ústie 18 %, Rudava – ústie 20 % a Malina – ústie 17 %.

2.2.4. Pedologické pomery

Čiastkové povodie  Moravy  je  budované  pestrými  pôdotvornými  substrátmi,  často 
s extrémnou textúrou.  Z nich sa vyvinula široká škála pôdnych jednotiek.  Ich rozšírenie je 
podmienené  vyhraničením  geomorfologických  jednotiek  len  zhruba,  lebo  je  narúšané 
výrazným vplyvom eolického reliéfu na celom území Borskej nížiny a tiež v západnej časti 
Chvojnickej pahorkatiny.

V oblasti povodia sa vyskytujú hlavne nasledovné pôdne asociácie (skupiny geograficky 
spríbuznených pôd):
• regozeme - sú mladé dvojhorizontové A – C pôdy s iniciálnym pôdotvorným procesom, 

s ochrickým Ao – horizontom (svetlý plytký  horizont  so slabou akumuláciou  humusu). 
Nachádzajú  sa  na  celej  Borskej  nížine,  najmä  v oblastiach  Bor,  Záhorské  pláňavy 
a Novoveská  plošina,  ale  tiež  severne  od  rieky  Myjava  v oblasti  Gbelského  boru 
a v okrajových partiách Chvojnickej pahorkatiny,

• fluvizeme – podobne ako regozeme sú mladé dvojhorizontové A – C pôdy s ochrickým Ao 
–  horizontom  vyvinutým  z recentných,  na  záujmovom  území  takmer  výlučne 
nekarbonátových  aluviálnych  sedimentoch,  s rôznym  stupňom  glejovania  podzemnou 
vodou.  Ich  vývoj  bol  dlhodobo  a opakovane  rušený  záplavami,  takže  zostávajú 
v iniciálnom štádiu  vývoja.  Fluvizeme sú vyvinuté  na rozlohe  8,2 % z územia  povodia 
Moravy, a to najmä na holocénnych alúviách riek Morava, Myjava a Rudava. Fluvizeme 
glejové prevládajú v severnej časti alúvia Moravy – severne od sútoku s Myjavou,

• kambizeme - nachádzajú sa v nižších polohách v predpolí Malých a Bielych Karpát, na 
Myjavskej pahorkatine a na pieskových dunách v oblasti Bor,

• černozeme - nachádzajú sa v oblasti Chvojnickej pahorkatiny a Podunajskej pahorkatiny,
• rendziny - nachádzajú sa v oblasti vápencov na vonkajšom oblúku Malých Karpát a na 

Myjavskej pahorkatine.
Menšie zastúpenie majú: luvizeme, hnedozeme, čiernice, pararendziny a organozeme.

2.2.5. Lesné pomery

Územie  čiastkového  povodia  Moravy  pokrývajú  lesy  na  ploche  863,82 km2,  čo 
predstavuje  38,77 %-nú  lesnatosť  (tabuľka  „Lesné  pomery”).  Lesy  patria  vzhľadom  na 
orografické delenie do lesných oblastí:
1. Malé  Karpaty  -  najrozšírenejšie  vegetačné  stupne  sú  dubovo-bukový  (46 %),  bukovo-

dubový (28 %) a bukový (24 %).



2. Záhorská  nížina  a  Dyjsko  -  moravská  niva  –  94 %  porastovej  plochy  zaberá  lesný 
vegetačný  stupeň  dubový.  Ohrozená  je  podoblasť  Borská  nížina  vzhľadom na  nulovú 
tlmivú schopnosť pôd a monokultúrny charakter drevinnej skladby (borovica).

3. Biele  Karpaty -  asi  65 % lesnej  oblasti  patrí  do lesného vegetačného stupňa dubovo - 
bukového a 35 % vyššie položených hrebeňových častí do bukového.

4. Myjavská  pahorkatina  -  najrozšírenejšími  vegetačnými  stupňami  sú  dubovo-bukový 
(62 %)  a  bukovo-dubový  (37 %).  Spoločenstvá  Myjavskej  pahorkatiny  sú  výrazne 
zasiahnuté hospodárskou činnosťou človeka.

Z celkovej  výmery pripadá väčšia časť na lesy hospodárske s prvoradou produkčnou 
funkciou  a menšia  časť  na  lesy  ochranné  (pôdoochranné  na  mimoriadne  nepriaznivých 
stanovištiach) a lesy osobitného určenia (lesoparky).

Lesné pomery

Hydrologické 
číslo

Názov povodia

Plocha povodia
km2

Rozloha 
lesov
km2

Lesnatosť
%

Zastúpenie drevín
v % plochy

ihličnaté listnaté

4-13-02 346,57 83,90 24,21 22,02 77,98

4-13-03 740,75 220,63 29,78 49,09 50,91

4-13-03*) 37,36 36,12 96,98

4-17-02 838,05 313,82 37,45 32,31 67,69

4-17-02**) 265,23 209,35 78,93

Morava 2 227,96 863,82 38,77
*) územie spracované ministerstvom obrany
**) kartometrické výmery

2.2.6. Oblastné špecifiká

Čiastkové povodie Moravy je zaujímavé svojimi ložiskami nerastných surovín, ale aj 
prírodnými zvláštnosťami.

Najvýznamnejšie ložiská ropy a zemného plynu sú v okolí obce Gbely. Po rokoch ťažby 
sú do značnej miery už vyťažené a tak sa ich priestory v niektorých prípadoch používajú ako 
zásobníky zemného plynu importovaného zo zahraničia.

Oblasť Záhorskej nížiny je známa svojimi viatymi pieskami a riečnymi štrkmi, ktoré sa 
nachádzajú  v okolí  Šaštínu  –  Stráže,  Veľké  Leváre  a využívajú  sa  najmä  v stavebníckom 
priemysle. Okrem týchto nálezísk sa v povodí Moravy nachádzajú ložiská malokarpatských 
vápencov. Spracovávajú sa v najznámejšej cementárni a. s. Holcim (Slovakia) Rohožník.

K oblastným špecifikám povodia patrí aj výskyt minerálnych a geotermálnych vôd, a to 
najmä  v povodí  rieky  Myjavy,  kde  sa  vyskytujú  prirodzené  pramene  sirovodíkových  vôd 
celoštátneho  významu,  ktoré  svojim  obsahom  H2S  (680 mg . l-1)  patria  z balneologického 
hľadiska medzi svetové rarity. Jedná sa o minerálne vody v kúpeľoch Smrdáky, ktoré patria 
k typu  slaných  sírových,  jódových  studených  vôd.  Okrem  liečivej  vody  sú  známe  tiež 
ložiskami liečivého bahna, ktorého mocnosť dosahuje miestami až 8 m. Nachádzajú sa v okolí 
Smrdáckeho potoka až k južnému okraju obce Klátov.

2. 6. 1990  vstúpila  do  platnosti  listina  o prístupe  Českej  a Slovenskej  Federatívnej 
republiky k Protokolu o zmene Dohovoru o mokradiach majúci medzinárodný význam, najmä 



ako biotopy vodného vtáctva (ďalej Dohovor). Členské štáty, ktoré podpísali Dohovor museli 
určiť  na  svojom  území  vhodné  mokrade  na  zaradenie  do  Zoznamu  medzinárodne 
významných  mokradí  (ďalej  zoznam).  Na  Slovensku  bolo  vyhlásených  12  ramsarských 
lokalít.  V povodí  Moravy  sa  nachádzajú  dve  lokality  –  alúvium  Rudavy  a niva  Moravy. 
Najväčšia  rozlohou  je  lokalita  niva  Moravy  s výmerou  5 380,0 ha,  do  zoznamu  zapísaná 
26. 5. 1993. Lokalita alúvium Rudavy má rozlohu 560,0 ha a zapísaná bola 17. 2. 1998.

Záhorie patrí v rámci Slovenska medzi oblasti s najväčším počtom rašelinísk, pričom 
niektoré  z nich  sa  dodnes  zachovali  takmer  v pôvodnom,  ľudskou  činnosťou  prakticky 
nenarušenom stave.

Podobne ako aj  inde na Slovensku a v Európe,  boli  v minulosti  záhorské rašeliniská 
najviac postihnuté odvodňovaním a ťažbou rašeliny. Ťažba rašeliny prebiehala predovšetkým 
na  najväčších  rašeliniskách  s  najväčšími  zásobami  rašeliny,  nevyhla  sa  však  ani  malým 
rašeliniskám, pričom na niektorých z nich bola rašelina prakticky celkom vyťažená až na 
minerálny  substrát.  Niektoré  lokality  boli  pritom  ako  rašeliniská  vážne  poškodené  alebo 
celkom zničené.

Ešte horší dopad na rašeliniská malo odvodňovanie. Z 31 sledovaných lokalít rašelinísk 
došlo na 14 lokalitách v dôsledku odvodnenia k podstatným zmenám vodného režimu a k 
narušeniu ich typických biotopov. Bez obnovy vodného režimu (revitalizácie) by boli tieto 
lokality odsúdené na postupnú degradáciu. Na 13 lokalitách došlo síce len k menej výrazným 
zmenám vodného režimu, ich revitalizácia je však takisto potrebná. Len niekoľko rašelinísk 
možno z hľadiska vodného režimu považovať za relatívne nenarušené.

S ochranou  a  obnovou  mokradí  sú  na  Záhorí  pomerne  bohaté  skúsenosti. 
Z najúspešnejších  revitalizačných  projektov,  ktoré  sa  tu  podarilo  za  posledné  desaťročie 
uskutočniť, treba spomenúť aspoň revitalizáciu niekoľkokilometrového úseku rieky Rudavy, 
obnovu vodného režimu v NPR Abrod a obnovu viacerých mokradí a aluviálnych lúk v nive 
Moravy.  Menej  úspešná,  o  to  však  poučnejšia  bola  revitalizácia  niekoľkých  umelo 
odrezaných meandrov Moravy, uskutočnená v rámci projektu GEF.

V tomto  období  v  úzkej  spolupráci  štátnej  a  dobrovoľnej  ochrany  prírody  (správa 
CHKO Záhorie a BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie) sa tiež postupne 
formoval komplexný projekt zameraný na ochranu a postupnú obnovu všetkých ešte aspoň 
ako tak zachovalých rašelinísk v celej oblasti Záhoria. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie 
(obnova)  vodného  režimu  a  dosiahnutie  priaznivého  stavu  biotopov  a  druhov  národného 
a európskeho  významu.  Za  týmto  účelom  sú  na  jednotlivých  lokalitách  postupne 
uskutočňované konkrétne revitalizačné a manažmentové zásahy.

V rámci prvej etapy projektu (2000 - 2002) sa začalo s obnovou vodného režimu na 
dvoch  z najvýznamnejších  rašelinísk  Záhoria  –  v NPR  Zelienka  (Lakšárska  Nová  Ves) 
a v navrhovanej prírodnej rezervácii Vanišovec pri Šaštíne.


